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SWISS CHEMICALS

WATER DISPERSANT TREATMENT

Anti-humedad y dispersante de agua
para carburantes de gasolina y diésel.

WARM UP® WATER DISERPSANT TREATMENT es un tratamiento tipo dispersante de agua que permite eliminar el
agua presente en el depdsito y la linea de alimentacién del carburante. Actua por absorcién de las moléculas de agua
(encapsulacién) para permitir su vaporizacion en la camara de combustion. Formula adaptada a las generaciones
nuevas o antiguas de motores de gasolina, diésel, biocarburantes, turbo diésel, de inyeccion directa e indirecta.

Ventajas:

Elimina el agua del depdsito y la linea de alimentacion.
Reduce la oxidacién y la corrosién.

Mejora el arranque en frio.

Aumenta el rendimiento de la inyeccion.

Disminuye el consumo de carburante.

Reduce las pérdidas de aceleracion.

Reduce el humo blanco.

Mejora la combustion y la carburacion.

Mejora el rendimiento del motor.

Prolonga la vida util del sistema de inyeccion.
Aplicable en motores de generaciones nuevas y antiguas.
Compatible con EGR, FP, sonda lambda y catalizador.
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Puntos fuertes de esta formula:

Férmula para generaciones antiguas y nuevas de carburantes.

Formula especifica para los problemas de humedad y condensacion de carburante, sin paquete multifuncional
para una mejor eficacia.

Para carburantes de gasolina y diésel.

Foérmula ultra concentrada, muy buena relacion calidad/precio.

Conforme a las normas de los fabricantes EURO IV, V y VI.
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ANANEN

Dosis y modo de empleo:

v' Aplicacién preventiva para evitar problemas de humedad en el carburante: 0,3% de WDT.5000 antes de llenar de
carburante.

Aplicacién curativa para eliminar la presencia de agua en el carburante: 0,7% de WDT.5000 antes de llenar de carburante.
Tras la aplicacion del tratamiento WDT.5000, se recomienda efectuar una lubricacion de los inyectores con WARM UP®
DIESEL INJECTION PURGE (para carburantes diésel, referencia: DIP.5000) o WARM UP® INJECTION PURGE PETROL
(para carburantes de gasolina, referencia: IPP1000).
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Esta informacién se proporciona de forma totalmente objetiva para informarle, aconsejarle y orientarle de la mejor forma acerca del uso del producto. Esta informacién se proporciona sin compromiso alguno
por nuestra

parte, ya que desconocemos los limites mecanicos vinculados a su uso. Nuestro equipo técnico esta a su disposicién para proporcionarle cualquier informacion adicional que necesite por correo electrénico:
info@warmup.eu.com . Los resultados y la informacién contenidos en este documento se facilitan de buena fe y de forma totalmente objetiva. En ningtin caso, se podran utilizar contra una persona a titulo de
informe oficial. Asimismo, se llama la atencion del usuario acerca de los posibles riesgos en caso de un uso distinto al concebido para el producto.



