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SWISS CHEMICALS

D.P.F. CLEANING KIT
Kit de limpieza para
filtro de particulas (FP).

Las dltimas normas antipolucién limitan a los fabricantes la integracion de filtros de particulas en los escapes de
vehiculos ligeros (desde 2011) y pesados (a partir de EURO VI). Debido a un combustible diésel cada vez mas cargado
de biocarburantes (14% en EURO VI) y a los pequeios recorridos urbanos, el FP se ensucia y se atasca. Dado que el
cambio de FP es tanto costoso como urgente, WARM UP® presenta una alternativa al cambio de FP a través de una
solucién de limpieza eficaz, econdmica y para todas las marcas de vehiculos.

» VENTAJAS DEL KIT DE FP WARM UP®: arcas

do a todas las mi

apta
v" Econdmico, ya que evita el cambio de FP. gﬁgcigs alas diferg:t:;?c‘;’:i’zs
v" No requiere desmontaje o intervenciéon mecanica alguna. y los 3 métodos
v' Disuelve los depositos sin dejar cenizas ni aglomeraciones.
v Pistola y sondas de la marca WARM UP® para una limpieza de hasta 12 bares (175 psi) de presion.
v Innovador: un kit para todas las marcas de vehiculos y todos los perfiles de FP.
v" Con rendimiento: las exclusivas sondas permiten 3 aplicaciones diferentes dependiendo de la marca del
vehiculo y la accesibilidad del FP.
v" Asegura una limpieza completa y rapida en menos de 45 minutos.
v" Su férmula quimica innovadora permite una total inocuidad (sin riesgos) al contacto con los materiales: no

contiene disolventes ni agentes corrosivos.
v" Muy buena relacién calidad/precio.

» EN LA CAJA DEL KIT-FP WARM UP®:

y SONDAS PARA

STOLA
Pl SRESION DE LIMPIEZA

DE HASTA 12 BARES

DFF 1000

1 pistola de 1 sonda 1 sonda 1 manguera 1 litro 1 litro 1 aditivo
pulverizacion de pulverizacion de pulverizacion de conexion de liquido de liquido regenerador
de 12 bares (175 psi) con de 4 orificios. conica. de entrada de FP. de limpieza. de limpieza. para FP.
y depdsito de 800 mi.

Esta informacion se proporciona de forma totalmente objetiva para informarle, aconsejarle y orientarle de la mejor forma acerca del uso del producto. Esta informacion se proporciona sin compromiso alguno
por nuestra parte, ya que desconocemos los limites mecanicos vinculados a su uso. Nuestro equipo técnico esta a su disposicion para proporcionarle cualquier informacion adicional que necesite por correo
electrénico: info@warmup.eu.com. Los resultados y la informacién contenidos en este documento se facilitan de buena fe y de forma totaimente objetiva. En ninglin caso, se podran utilizar contra una persona
a titulo de informe oficial. Asimismo, se llama la atencién del usuario acerca de los posibles riesgos en caso de un uso distinto al concebido para el producto.
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» ETAPA 1: ELECCION DEL METODO DE APLICACION. LIMPIEZA DEL FP

METODO 1: si no hay accesos directos en el FP
Retirar la manguera de entrada del sensor de presion diferencial del FP situado encima
del compartimento motor e insertar en el tubo la sonda WARM UP® conica presionando
el cono del tubo.

o

METODO 2: si la sonda de temperaturaidel FP esta accesible

Retirar la sonda de temperatura del FP e introducir la sonda WARM UP® de 4 orificios en el & W

orificio para la sonda de temperatura. ’l. r i R i
’ 0 | B

METODO 3: si el tubo flexible del sensor de presién diferencial es accesible

en el FP

Retirar el tubo flexible del sensor de presion diferencial situado encima del FP, sustituifo por la
manguera WARM UP® que se facilita en el kit, y apretar la manguera WARM UP® con la
arandela. A continuacion, apretar (presionar) la sonda cénica en la entrada de la manguera
WARM UP®.

Puntualizamos que los métodos 2 y 3 son los que dan mejores resulfados, ya que permiten
una pulverizacion directa en el FP.

Una vez que se elija el método, poner el motor y el escape a temperatura ambiente, y arrancar
el motor. Conectar la pistola al compresor, llenar el depdsito de la pistola con el tratamiento
WARM UP® DCF1000 y respetar escrupulosamente el siguiente procedimiento (Atencion: la
pistola WARM UP® y las sondas solo son compatibles con los productos WARM UP®. El uso
de otros productos podra dafiar la pistola, anular la garantia del material y dafiar el FP.:

1) Pulverizar de forma continuada durante 30 segundos y hacer una pausa de 1 minuto para
que el producto actue.

2) Volver a comenzar la operacion hasta que se consuma por completo el litro de WARM UP®
DCF1000. Para los vehiculos pesados: doblar la dosis, es decir, 2 litros de DCF1000. Vuelva P —————
a conectar las mangueras y sensor de temperatura. EpSchy bs s s D 0
3) A continuacién, accionar el motor durante 3 minutos en régimen continuo de 2500
revoluciones/minuto, trabajar en un lugar ventilado (o al aire libre ) para evitar respirar
gases toxicos (colocar previamente un recipiente a la salida del escape para recuperar los
posibles residuos del producto o la espuma).

Lea 12 etapa ha finalizado, ahora podra pasar a la 22 etapa (enjuague del FP con el
producto WARM UP® D.P.F FLUSHING FLUID — DFF1000).

» ETAPA 2: ENJUAGUE DEL FP

Llenar el depdsito de la pistola con WARM UP® D.P.F FLUSHING FLUID (DFF1000).
Realizar el mismo método de aplicacién que se €ligié para la etapa 1. Conectar la pistola al
compresor y aplicar el tratamiento WARM UP® DFF1000 respetando escrupulosamente el
siguiente procedimiento:

1) Poner el motor en régimen continuo de 2500 revoluciones/minuto y pulverizar todo el
producto, es decir, 1 litro de WARM UP® DFF1000 de forma continua (colocar previamente un
recipiente a la salida del escape para recuperar los posibles residuos del producto o la
espuma).

2) Una vez que termine la operacion, soplar en los conectores y tubos flexibles antes de volver
a conectarlos, eliminar los codigos predeterminados y efectuar una prueba en carretera para
activar una regeneracion automatizada (o efectuar la regeneracion forzada con ayuda de una
herramienta de diagndstico).

» ETAPA 3: REGENERACION DEL FP POR ADITIVACION

Verter el aditvo WARM UP® D.P.F REGENERANT — DR300 en el depésito de carburante
diésel, aplicar a ser posible antes de llenar con carburante (30 litros de carburante maximo para
garantizar una buena homogeneizacion del tratamiento). Con el motor en caliente, efectuar un
recorrido por carretera de al menos 15 minutos en régimen continuo de 3500
revoluciones/minuto. Podra comprobar la eficacia de la limpieza del FP con ayuda de su
aparato de diagnéstico.

Esta informacion se proporciona de forma totalmente objetiva para informarle, aconsejarle y orientarle de la mejor forma acerca del uso del producto. Esta informacion se proporciona sin compromiso alguno
por nuestra parte, ya que desconocemos los limites mecanicos vinculados a su uso. Nuestro equipo técnico esta a su disposicion para proporcionarle cualquier informacion adicional que necesite por correo
electrénico: info@warmup.eu.com. Los resultados y la informacién contenidos en este documento se facilitan de buena fe y de forma totaimente objetiva. En ninglin caso, se podran utilizar contra una persona
a titulo de informe oficial. Asimismo, se llama la atencién del usuario acerca de los posibles riesgos en caso de un uso distinto al concebido para el producto.
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